
3

Весы оснащены большим набором (более 100) встроенных функций 
и прикладных программ.
Благодаря использованию технологии изготовления датчика UniBlock 
весы имеют следующие преимущества:

XX стабильность показаний при колебаниях температуры окружаю-
щей среды;

XX минимальное время отклика;
XX долговечность.

�� Режимы: счетный, процентный, суммиро-
вание, компараторный, гидростатическое 
взвешивание, взвешивание нестабильных 
объектов, дозирование;

�� Многократная выборка массы тары во всем 
диапазоне взвешивания;

�� 24 единицы измерения веса;
�� Калибровка весов: 

yy CAUY - внешней гирей;
yy CAUX - внешней или встроенной гирей 
(возможна адаптивная калибровка); 

yy CAUW, CAUW-D - внешней или встроен-
ной гирей (возможна адаптивная калиб-
ровка и в заданные промежутки време-
ни);

�� Массу внешней калибровочной гири можно 
задать с клавиатуры весов;

�� Тестирование калибровки;
�� Графический указатель нагрузки;

�� Загрубение показаний;
�� Интерфейс RS-232C;
�� Встроенная программа Windows Direct, 

обеспечивающая двусторонний обмен дан-
ными между весами и компьютером без до-
полнительного программного обеспечения;

�� Широкий набор принтерных функций;
�� Регистрация даты и времени измерений в 

соответствии с нормами GLP, GMP, ISO9000 
(кроме моделей CAUY);

�� Жидкокристаллический индикатор с под-
светкой (только для моделей CAUW);

�� Корпус цельнометаллический;
�� Крюк для взвешивания под весами;
�� Набор для определения плотности веществ 

(опция);
�� Автоматическое отключение питания при 

перерывах в работе.

Аналитические весы CAS серий 
CAUY, CAUX, CAUW, CAUW-D

Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат KR.C.28.007.A № 29243), зарегистри-
рованы в Государственном реестре средств измерений под № 35918-07 и допущены к при-
менению на территории РФ.
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Технические характеристики:

Модель

CA
U

W
 1

20
D

CA
U

W
 2

20
D

CA
U

Y/
CA

U
X/

CA
U

W
 1

20

CA
U

Y/
CA

U
X/

CA
U

W
 2

20

CA
U

X/
CA

U
W

 
32

0

НПВ, г 42/120 82/220 120 220 320

Дискретность d, мг 0,01/0,1 0,01/0,1 0,1

Класс точности по ГОСТ 24104-2001 Специальный (I)

Цена поверочного деления, мг 1

НмПВ, мг 1 10

Диапазон рабочих температур, С° +10 ÷ +30

Параметры электропитания
от сети 110/220 В, 50/60Гц 

через сетевой адаптер 10~15 В, 0,6 А

Размер платформы, мм d=80

Габариты, мм 220×330×310

Масса, кг 7,2
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�� Режимы: счетный, процентный, компаратор-
ный, суммирование, дозирование, взвеши-
вание нестабильных объектов, гидростати-
ческое взвешивание;

�� Многократная выборка массы тары во всем 
диапазоне взвешивания;

�� 24 единицы измерения массы;
�� Калибровка встроенной гирей (только для 

моделей CUW), которая может быть запуще-
на 3 способами: 

yy автоматически простым нажатием одной 
клавиши;

yy автоматически в установленные проме-
жутки времени (до 3-х раз в день);

yy автоматически при изменении темпера-
туры окружающей среды (адаптивная ка-
либровка);

�� Ввод массы внешней встроенной гири с кла-
виатуры весов;

�� Тестирование калибровки;
�� Интерфейс RS-232C;

�� Широкий набор принтерных функций;
�� Встроенная программа Windows Direct, 

обеспечивающая двухсторонний обмен дан-
ми между весами и компьютером без допол-
нительного программного обеспечения;

�� Регистрация даты и времени измерений в 
соответствии с нормами GLP, GMP, ISO9000;

�� Автоматическое отключение питания при 
перерывах в работе;

�� Защита настройки весов паролем;
�� Жидкокристаллический индикатор с под-

светкой;
�� Графический указатель нагрузки;
�� Крюк для взвешивания под весами;
�� Цельнометаллический корпус.
�� Ветрозащитный короб (только для моделей с 

дискретностью 0,001г);
�� Набор для определения плотности веществ 

(опция);
�� Выносной дисплей (опция);
�� Блок аккумуляторных батарей (опция).

Лабораторные весы CAS серий CUX, CUW
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат KR.C.28.007.A № 19197), зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 28105-09 и допущены к применению на территории РФ.

Весы оснащены большим набором (более 100) встроенных функций и 
прикладных программ.
Благодаря использованию технологии изготовления датчика UniBlock 
весы имеют следующие преимущества:

XX стабильность показаний при колебаниях температуры окружающей 
среды;

XX минимальное время отклика;
XX долговечность.
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CUW 620HV

CUW 6200HV

CUW 220H

CUX 220H

CUW 420H 

CUX 420H

CUX 620H

CUW 820S 

CUX 820S

CUW 2200H 

CUX 2200H

CUW 4200H 

CUX 4200H

CUX 6200H

CUW 8200S 

CUX 8200S

CUW 420S 
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CUX 4200S
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Лабораторные весы CAS серии CBL
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат KR.C.28.007.A № 38284), зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под №43001-09 и допущены к применению на территории РФ.

�� Счетный, процентный режимы взвешивания;
�� 21 единица взвешивания;
�� Графическая шкала нагрузки;
�� Калибровка внешней гирей;
�� Водонепроницаемый  кожух из прозрачного пластика;
�� Ветрозащитный короб (только для моделей с d=0,001г);
�� Интерфейс RS-232C (опция).

Технические характеристики

CB
L-

22
0H

CB
L-

32
0H

CB
L-

22
00

H

CB
L-

32
00

H

НПВ, г 220 320 2200 3200

Дискретность d, г 0,001 0,001 0,01 0,01

Класс точност и по ГОСТ 24104-2001 (II) высокий

Цена поверочного деления e, г 0,01 0,01 0,1 0,1

НмПВ, г 0,02 0,02 0,5 0,5

Параметры электропитания От сети 220В 50Гц через адаптер 

Диапазон рабочих температур, °C +5 ÷ +40

Размер платформы, мм 100×100 160×124

Габариты, мм 170×240×114

Масса, кг 2,2
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Лабораторные весы CAS серии CBX
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат KR.C.28.007.A № 38420), зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под №43170-09 и допущены к применению на территории РФ.

�� Режимы: счетный, процентный, компараторный, суммиро-
вание, взвешивание нестабильных объектов, гидростати-
ческое взвешивание;

�� 23 единицы взвешивания;
�� Многократная выборка массы тары;
�� Загрубение показаний;
�� Калибровка внешней гирей;

��Дата и время;
��Графическая шкала нагрузки;

�� Широкий набор принтерных функций;
�� Интерфейс RS-232;
�� Встроенная программа Windows Direct, обеспечивающая двухсторонний обмен данными между 

весами и компьютером без дополнительного программного обеспечения;
�� Жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
�� Цельнометаллический корпус;
�� Большая платформа из нержавеющей стали;
�� Водонепроницаемый  кожух из прозрачного пластика;
�� Крюк для взвешивания под весами (опция).

Технические характеристики:

CB
X-

12
KH

CB
X-

22
KH

CB
X-

32
KH

CB
X-

32
KS

CB
X-

52
KS

НПВ, кг 12 22 32 32 52

Дискретность d, г 0,1 1

Класс точности по ГОСТ 24104-2001 II (высокий) III (средний)

Цена поверочного деления e, г 1 10

НмПВ, г 5 20

Параметры электропитания От сети 220В 50Гц через адаптер

Диапазон рабочих температур, °C +5 ÷ +40

Размер платформы, мм 345×250

Габариты, мм 360×355×125

Масса, кг 10,5
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Аналитические весы Скейл серии ЭВА (СКА)
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат RU.C.28.001.A №32078), зарегистрированы в Государственном реестре средств 

измерения под № 38183-08 и допущены к применению на территории РФ.

�� Счетный, процентный режимы взвешивания;
�� 8 единиц взвешивания;
�� Калибровка встроенной гирей, в том числе адаптивная калибровка;
�� Двунаправленный интерфейс RS-232;
�� Регистрация даты и времени измерений в соответствии с нормами 

GLP;
�� Крюк для взвешивания под весами (опция);
�� Металлический корпус;
�� Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
�� Герметичная клавиатура;
�� Стеклянный ветрозащитный короб.

Технические характеристики:

Модель СКА-120В СКА-220В

НПВ, г 120 220

Дискретность d, г 0,0001

Класс точности по МОЗМ Р76-1:2006 I (специальный)

Цена поверочного деления, e, г 0,001

НмПВ, г 0,1

Диапазон рабочих температур, °C +10 ÷ +40

Параметры электропитания От сети 220В 50Гц через адаптер

Размер платформы, мм d=90

Габариты, мм 265×524×275

Масса, кг 12
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Лабораторные весы Скейл серии ЭВА (СКЛ, СКЛ-В)
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат RU.C.28.001.A №32078), зарегистрирова-
ны в Государственном реестре средств измерения под № 38183-08 и допущены к применению 
на территории РФ.

�� Счетный, процентный режимы взвешивания;
�� 8 единиц взвешивания;
�� Калибровка встроенной гирей, в том числе адаптивная калибровка 

(только для моделей СКЛ-В);
�� Двунаправленный интерфейс RS-232;
�� Регистрация даты и времени измере-

ний в соответствии с нормами GLP;
�� Крюк для взвешивания под весами (опция);
�� Металлический корпус;
�� Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
�� Герметичная клавиатура;
�� Стеклянный ветрозащитный короб (только для моделей с дискрет-

ность 0,001г).

Технические характеристики:

Модель
СКЛ-210

СКЛ-210B
СКЛ-410

СКЛ-410В
СКЛ-2200

СКЛ-2200В
СКЛ-4200

СКЛ-4200В

НПВ, г 210 410 2200 4200

Дискретность d, г 0,001 0,01

Класс точности по МОЗМ Р76-
1:2006

II (высокий)

Цена поверочного деления, e, г 0,01 0,1

НмПВ, г 0,2 5

Диапазон рабочих температур, °C +10 ÷ +40

Параметры электропитания От сети 220В 50Гц через адаптер

Размер платформы, мм 140×140 200×175

Габариты, мм 251×358×104

Масса, кг 5,5
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�� Счетный, процентный режимы взвешивания;
�� Калибровка внешней гирей;
�� 8 единиц взвешивания;
�� Интерфейс RS-232;
�� Автоматическое отключение питания 

при перерывах в работе;
�� Удобная клавиша навигации;
�� Большой жидкокристаллический дис-

плей с подсветкой;
�� Платформа из нержавеющей стали;
�� Ветрозащитный короб (для моделей с 

НПВ≤600г).

Технические характеристики:

Модель
MWP- 

150
MWP-
300H

MWP- 
300

MWP- 
600

MWP- 
1500

MWP-
3000H

MWP- 
3000

НПВ, г 150 300 300 600 1500 3000 3000

Класс точности ГОСТ 24104-
2001

II (высокий)

Дискретность d, г
0.005

0.005
0.01 0.02 0.05

0,05
0.1

Цена поверочного деления e, г 0.01 0.1

НмПВ, г 0.1 0.2 0.2 0.4 1 5 5

Диапазон рабочих 
температур, °C

-10 ÷ +40

Параметры электропитания
220В/ 50 Гц через адаптер DC 12В, 300мА 
или от встроенного аккумулятора 6В; 1.3А

Потребляемая мощность, Вт 6

Размер платформ, мм d=116 124×144

Габариты, мм 200 × 80 × 250

Масса, кг, не более 1.1

Лабораторные весы CAS серий MWP, MWP-H
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат KR.C.28.007.A № 23654), зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 31533-06 и допущены к применению на территории РФ.
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Лабораторные весы Adam equipment серии HCB
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат GB.C.28.004.A № 38258), зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под №42930-09 и допущены к применению на территории РФ.

�� Калибровка встроенной гирей ручного управления HandiCal™;
�� Интерфейсы RS-232 и USB;
�� Счетный, процентный режимы взвешивания, суммирование;
�� 15 единиц взвешивания;
�� Защита от перегрузки;
�� Жидкокристаллический  дисплей с подсветкой;
�� Крюк для взвешивания под весами;
�� Ветрозащитный короб в комплекте.
�� Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика (опция).

Технические характеристики:

Модель

H
CB

-1
23

H
CB

-1
53

H
CB

-3
02

H
CB

-6
02

H

H
CB

-1
00

2

H
CB

-1
50

2

H
CB

-3
00

1
НПВ, г 120 150 300 600 1000 1500 3000

Класс точности ГОСТ 24104-
2001

II (высокий)
III 

(средний)
II (высокий)

III 
(средний)

Дискретность d, г 0,001 0,005 0,01 0,01 0,01 0,05 0,1

Цена поверочного деления, 
e, г

0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 1

НмПВ, г 0,02 0,1 0,5 0,5 0,5 2,5 5

Диапазон рабочих 
температур, °C

+10 ÷ +40

Параметры электропитания 220В/ 50 Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора

Потребляемая мощность, Вт 11

Размер платформы, мм d=120

Габариты, мм 170 × 245 × 80

Масса, кг, не более 2
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�� Счетный режим взвешивания;
�� Калибровка внешней гирей;
�� Светодиодный индикатор;
��Несколько единиц взвешивания.

Лабораторные весы CAS cерии MW
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат KR.C.28.007.A № 23654), зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 31533-06 и допущены к применению на территории РФ.

Технические характеристики:

Модель MW-120 MW-1200

НПВ, г 120 1200

Класс точности ГОСТ 24104-2001 II (высокий)

Дискретность d, г
0,01 0,1

Цена поверочного деления e, г

НмПВ, г 0,2 5

Диапазон рабочих температур, С° -10 ÷ +35

Параметры электропитания: 110÷240В, 49÷50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 2,5

Размер платформы, мм d=110 d=150

Габариты, мм 184×237×80

Масса, кг, не более 1,25
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�� Счетный, процентный режимы взвешивания;
�� 10 единиц взвешивания;
�� Калибровка внешней гирей;
�� Встроенный таймер;
�� Интерфейс RS-232C;
�� Жидкокристаллический дисплей;
�� Автоматическое отключение питания при перерывах в работе. 
�� Технические характеристики

Технические характеристики:

Модель MW-II 300 MW-II 3000

НПВ, г 300 3000

Класс точности ГОСТ 24104-2001 II (высокий)

 Дискретность d, г
0,01 0,1

Цена поверочного деления e, г

НмПВ, г 0,2 5

Диапазон рабочих температур, С° -5 ÷ +35

Параметры электропитания: 
220В/ 50 Гц через адаптер DC 12В, 300мА 

или от батарей - 1,5В × 6шт, тип АА

Потребляемая мощность, Вт 0,4

Размер платформы, мм d=130 158 × 145

Габариты, мм 190 × 271 × 83,5

Масса, кг, не более 1,03 1,3

Лабораторные весы CAS серии MW-II
Весы сертифицированы Госстандартом РФ (сертификат KR.C.28.007.A № 23654), зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 31533-06 и допущены к применению на территории РФ.
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Перечень основных терминов
Весы — устройство для измерения веса и массы тела. Их действие основано на использовании грави-
тационных, гидростатических, электростатических или электродинамических эффектов.

Лабораторные весы предназначены для статического измерения массы в лабораториях любых пред-
приятий и организаций. Они обладают наиболее высокими значениями точности и изготавливаются с 
использованием последних достижений науки и техники.

Наибольший предел взвешивания (НПВ) — верхняя граница диапазона измерений.

Дискретность (d) или цена деления весов — минимальная величина, на которую может происходить 
изменение показаний веса.

Цена поверочного деления (е) — условное значение, выраженное в единицах массы, используемое 
для классификации весов и нормировании требований к ним.
Значение е должно удовлетворять одному из следующих требований:
Для весов любого класса точности е=d;
Для весов специального и высокого класса точности е=2d, е=5d, e=10d (допускается е=20d, е=50d, 
e=100d, е=200d, е=500d, e=1000d для весов специального класса точности, у которых е не более 0,1мг). 
При этом значение е в единицах массы должно соответствовать члену ряда 1 х 10а

Именно цена поверочного деления характеризует точность весов. Обычно на практике е ≤10d 

Погрешность взвешивания — отклонения результатов взвешивания от номинальных значений изме-
ряемых величин. Для лабораторных весов по ГОСТ 24104-2001 погрешность в диапазоне измерений 
по абсолютному значению не должна превышать пределов допускаемой погрешности (см. таблицу 1).

Таблица 1

Интервалы взвешивания для весов класса точности Пределы допускаемой погрешности

специального (I) высокого (II) среднего (III)
при первичной 

поверке 
при эксплуатации

до 50000е вкл. до 5000е вкл. до 500е вкл. 0,5е 1,0е

св. 50000е до 
200000е вкл

св. 5000е до 20000 
е вкл.

св. 500е до 2000е 
вкл.

1,0е 2,0е

св. 200000е св. 20000е св. 2000е 1,5е 3,0е

Примечание: для весов с дискретным отсчетным устройством пределы допускаемой погрешности 
±0,5е; ±1,5е; следует округлять до ±1е; ±2е 

Наименьший предел взвешивания (НмПВ) — нижняя граница диапазона измерений.
Значение n (числа поверочных делений, которое определяется как НПВ/е) и НмПВ в зависимости от 
класса точности весов и цены поверочного деления е по ГОСТ 24104-2001 приведены в таблице 2:
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Таблица 2

Класс точности e n НмПВ

специальный (I) Любое 50000 и более 100d

высокий (II)
до 50мг вкл. от 100 до 5000 вкл. 20d

св. 50мг от 5000 до 1 50d

средний (III) 
до 2г вкл. от 100 до 10000 вкл. 20d

св. 2г от 500 до 10000 вкл. 20d

По точности лабораторные весы можно разделить на следующие группы:

�� Аналитические весы с точностью свыше 0,1мг;
�� Прецизионные весы с точностью от 1г до 1мг.

Чувствительность свойство весов выходить из состояния равновесия при незначительном изменении 
массы грузов. Чувствительность электронных весов равна дискретности.

Устойчивость свойство весов при выведении их из состояния равновесия самостоятельно после неко-
торых колебаний возвращаться в первоначальное положение.

Постоянство показаний способность давать одинаковые показания при многократном взвешивании.

Калибровка средства измерений — совокупность операций, выполняемых с целью определения и 
подтверждения действительных значений метрологических характеристик и/или пригодности к при-
менению средства измерений, не подлежащего государственному контролю и надзору.
Перед установкой новых лабораторных весов или при перемещении весов на новое рабочее место 
необходимо проводить калибровку их показаний. В ходе работы, через определенные промежутки 
времени весы так же должны должны подвергаться калибровке.
По типу калибровки весы делятся на 2 группы:

�� весы с внешней калибровочной гирей, при этом калибровку выполняет оператор, используя специ-
альную калибровочную гирю, которая в большинстве случаев в комплект не входит;

�� весы со встроенной калибровочной гирей, при этом калибровка может выполняться оператором 
автоматически при помощи встроенного механизма, либо автоматически без участия оператора, 
например, при адаптации к условиям окружающей среды.

Выборка массы тары полезна, когда для взвешивания груза необходима тара. При этом допускается 
взвешивать грузы такой массы, чтобы сумма массы груза и тары не превышала НПВ. Многократная 
выборка массы тары может быть использована при составлении многокомпонентных смесей.

Счетный режим позволяет определить точное количество однородных изделий в партии по известной 
массе одного изделия.

Компараторный режим — взвешивание с произвольным, предварительно установленным, допуском. 
Его удобство заключается в том, что вместо считывания показаний и и последующего сравнения их с 
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нормой здесь сравнение выполняется автоматически по текущему значению массы, и пользователю до-
статочно лишь следить за соответствующими указателями на дисплее.
Динамическое взвешивание позволяет усреднить показания, когда груз на платформе нестабилен, 
например, при взвешивании жидкостей или животных.

Взвешивание в процентах — измерение массы груза на платформе относительно взвешенной нормы, 
которая принимается за 100%.

Гидростатическое взвешивание — функция весов, предназначенная для определения плотности ве-
ществ. При этом груз взвешивается дважды: сначала на воздухе, затем при погружении его в жид-
кость, что приводит к уменьшению показаний из-за возникновения выталкивающей силы. Используя 
оба показания, а так же известную плотность жидкости (при определении плотности тела) или объема 
тела (при определении плотности жидкости), рассчитывается искомая величина, и результат выводит-
ся на дисплей.
Некоторые производители выпускают специальное приспособление для гидростатического взвешива-
ния. Также можно использовать взвешивание под весами. Для этого в днище весов имеется отверстие, 
где расположен крюк для подвески.

Интерфейс RS 232 обеспечивает обмен данными с внешним устройством (ПК, принтер).
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