
Лабораторные весы ML 

Швейцарское качество и надежность
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Весы NewClassic ML

Точные результаты

Удобство и компактность

Сделано в Швейцарии

Модель НПВ

Дискрет-

ность

СКО 

(на НПВ)

Среднее время 

стабилизации 

ячейки Размер чашки

Размер весов, 

(ШхДхВ) 

ML54 52 г 0.1 мг 0.1 мг 2 с ∅ 90 мм 193x290x331 мм

ML104 120 г 0.1 мг 0.1 мг 2 с ∅ 90 мм 193x290x331 мм

ML204 220 г 0.1 мг 0.1 мг 3 с ∅ 90 мм 193x290x331 мм
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Надежная конструкция

Аналитические вecы NewClassic 

базового и начального уровня 

рассчитаны на многолетнюю 

интенсивную эксплуатацию. Кор-

пус весов изготовлен из высокока-

чественных материалов и закрыт 

сверху рабочим защитным чехлом 

из химически стойкого материала.

Аналитические и прецизионные весы   
NewClassic ML

Точные результаты• 

Современный дизайн• 

Удобство эксплуатации• 

Весы начального уровня• 

Работают на батарейках AA

Компактные весы NewClassic ML 

возможно использовать в любых 

условиях: в лаборатории, на произ-

водстве, в учебной аудитории, на 

складе и даже в поле. 

Корпус из высококачественных мате-

риалов, устойчивый к механическим и 

химическим воздействиям

Инвестиции в весы NewClassic ML  

окупятся с лихвой благодаря надежно-

сти, долговечности и качеству МЕТТЛЕР 

ТОЛЕДО, соответствующему самым 

высоким требованиям.
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Взвешивающая ячейка MonoBloc 
Надежный и точный датчик веса с системой 
защиты от ударных и скручивающих нагрузок

Автономная работа  
Весы могут работать до 8 часов на батарейках АА 
или аккумуляторах

Защита от перегрузок – весовая ячейка защищена  
от перегрузок и ударов

Встроенная калибровочная гиря – калибровка 
встроенной гирей по нажатию клавиши

Интерфейс RS232 – для передачи данных на прин-
тер или персональный компьютер

Защитный кожух – покрывает весь корпус, защищая 
весы от загрязнения и царапин

Самодиагностика
Например, диагностика клавиатуры, диагностика 
воспроизводимости

Встроенное ПО – счет штук, процентное взвешива-
ние, суммирование, динамическое взвешивание, 
статистическая обработка данных, умножение на 
произвольный коэффициент, взвешивание с допу-
сками.

Дисплей

Весы оснащены большим дисплеем с четкой индика-

цией и светло-голубой подсветкой.

Взвешивающая ячейка MonoBloc 
Надежный и точный датчик веса с системой защиты 
от ударных и скручивающих нагрузок

LabX direct Balance
Специальное ПО для экспорта дан-
ных взвешивания на ПК. Например, 
в формат Microsoft Excell.

Кроме того, весы ML можно под-

ключить к компьютеру и без допол-

нительного ПО.



Сертификат качества

Разработка, производство и тестирование 

в соответствии с ISO9001.

Сертификат экологической 

безопасности

Сертификат Ростехрегулирования

Продукция МЕТТЛЕР ТОЛЕДО внесена 

в государственные реестры средств измерений 

России и стран СНГ.

Модель НПВ

Дискрет-

ность

СКО 

(на НПВ)

Среднее время 

стабилизации 

ячейки Размер чашки

Размер весов, 

(ШхДхВ) 

ML54 52 г 0.1 мг 0.1 мг 2 с ∅ 90 мм 193x290x331 мм

ML104 120 г 0.1 мг 0.1 мг 2 с ∅ 90 мм 193x290x331 мм

ML204 220 г 0.1 мг 0.1 мг 3 с ∅ 90 мм 193x290x331 мм

Аналитические весы

Модель НПВ Дискретность

 СКО 

(на НПВ)

Время стабили-

зации ячейки

Размер чашки 

весов

ML203 220 г 1 мг 1 мг 1,5 с ∅ 120 мм

ML303 320 г 1 мг 1 мг 1,5 с ∅ 120 мм

ML503 520 г 1 мг 1 мг 1,5 с ∅ 120 мм

ML802 820 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с 170х190 мм

ML1602 1620 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с 170х190 мм

ML3002 3200 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с 170х190 мм

ML4002 4200 г 0,01 г 0,01 г 1,2 с 170х190 мм

ML2001 2200 г 0,1 г 0,05 г 1 с 170х190 мм

ML4001 4200 г 0,1 г 0,05 г 1 с 170х190 мм

ML6001 6200 г 0,1 г 0,1 г 1 с 170х190 мм

ML203E 220 г 1 мг 1 мг 1,5 с ∅ 120 мм

ML303E 320 г 1 мг 1 мг 1,5 с ∅ 120 мм

ML802E 820 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с ∅ 160 мм

ML1502E 1620 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с ∅ 160 мм

ML3002E 3200 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с 170х190 мм

ML4002E 4200 г 0,01 г 0,01 г 1,2 с 170х190 мм

ML6001E 6200 г 0,1 г 0,1 г 1 с ∅ 160 мм

Прецизионные весы

Буква E в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей

 

 

 

 

 

 

Лаборатории  

нашего времени 

 

 (383) 273-60-80  

273-60-90  

273-62-00  

laborant@novolab.ru  

www.novolab.ru 

 

630111, Новосибирск,  

ул. Кропоткина, 132/4 

 



Новейшие лабораторные весы MS
Швейцарское качество и надежность
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Весы NewClassic MS

Точные результаты

Современный дизайн

Исключительная надежность

Сделано в Швейцарии
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S Весы NewClassic —

главный инструмент в лаборатории

Уже более 50 лет МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предлагает эффективные  

решения, совершенствующие работу в лабораториях по всему миру. 

Сочетание новейших технологий с накопленным опытом позволяет 

нам создавать точные и надежные приборы, не имеющие аналогов. 

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО представляет новые лабораторные весы базового 

уровня, разработанные в 2009 году. 

Полумикровесы NewClassic MS

Современные технологии в сочетании с легендарной швейцарской точностью 

делают весы NewClassic незаменимым инструментом. Многофункциональные 

полумикровесы помогут справиться с любыми задачами, достичь высокой про-

изводительности процесса взвешивания и отличного качества продукции. 

 

Уникальная конструкция кожуха с дверками ErgoDoor, яркий дисплей с круп-

ными символами позволят быстро и безошибочно взять навеску, а встроенные 

функции — провести обработку полученных данных.

Весы MS не требуется калибровать —  

за своей точностью они следят сами, 

запуская калибровку при изменении 

температуры в лаборатории или  

в назначенное пользователем время.

Сократите время взвешивания: открыв 

правую дверку кожуха левой рукой, вы 

одновременно помещаете образец на 

чашку весов свободной правой рукой.

Специальная приставка для определе-

ния плотности позволяет легко измерить 

плотность твердых и пористых тел, а 

также жидкостей и пастообразных 

веществ.

Автоматическая калибровка FACT Кожух с дверками ErgoDoor Определение плотности
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Модель НПВ Дискретность  СКО

Среднее время 

стабилизации

Размер весов  

(ШхДхВ)

Класс точности по  

ГОСТ 24104-2001

MS105 120 г 0,01 мг 0,1 мг 8 с 358х247х331 мм специальный

MS105DU 42/120 г 0,01/0,1 мг 0,07/0,15 мг 8/4 с 358х247х331 мм специальный

MS205DU 82/220 г 0,01/0,1 мг 0,07/0,15 мг 8/4 с 358х247х331 мм специальный

Диаметр чашки весов – 80 мм,  полезная высота кожуха – 234 мм; DU – DualRange – весы с диапазоном высокого разрешения

Контроль качества

на всех стадиях

производства: от ана-

лизов входящего 

сырья до конечного 

продукта

Функция статистики

позволяет проводить 

статистическую обра-

ботку данных, напри-

мер, при определении 

средней массы 

таблетки или капсулы 

Полумикровесы  

MS NewClassic. 

Новинка 2009 года

Области применения
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NewClassic MS

Ветрозащитный кожух аналитических 

весов MS легко разбирается — все 

дверки и панели можно быстро снять, 

вымыть и поставить на место.

Корпус весов NewClassic устойчив  

к воздействию химических реагентов, 

включая ацетон. Защитный чехол 

покрывает весь корпус, защищая весы 

от загрязнений и царапин.  

Аналитические лабораторные весы NewClassic MS — это  

новые модели базового уровня, выпущенные МЕТТЛЕР ТОЛЕДО  

в 2009 году. Аналитические весы MS отличают точность,  

расширенная функциональность и современный дизайн.

Весы разработаны с расчетом на интенсивную эксплуатацию  

пользователями с любым уровнем подготовки. NewClassic  

станут незаменимым помощником в любой лаборатории —  

учебной, научно-исследовательской или производственной.

Устойчивость к воздействию  

агрессивных сред 

Разборный кожух

Почти каждый лабораторный анализ начинается со взятия навески на анали-

тических весах — это один из самых важных этапов работы. Аналитические 

весы MS New Classic превосходно решают эту задачу, позволяя взвешивать 

быстро и без ошибок. Программируемые клавиши SmartKey обеспечивают 

быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям и позволяют  

работать на весах с большей производительностью. К весам можно подклю-

чить принтер для протоколирования результатов. 

 

Весы оснащены управляемой по температуре автоматической калибровкой 

встроенным грузом FACT с возможностью запуска по расписанию.

Для любых задач

На аналитических весах MS легко и 

удобно работать — они справятся со 

всем спектром задач в лаборатории.
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Модель НПВ Дискретность СКО

Среднее время  

стабилизации Размер чашки

Полезная  

высота кожуха 

Габаритные  

размеры (ШхДхВ) 

Класс точности по  

ГОСТ 24104-2001

MS104S 120 г 0,1 мг 0,1 мг 2 с ∅ 90 мм 237 мм 204x347x345 мм специальный

MS204S 220 г 0,1 мг 0,1 мг 2 с ∅ 90 мм 237 мм 204x347x345 мм специальный

MS304S 320 г 0,1 мг 0,1 мг 3 с ∅ 90 мм 237 мм 204x347x345 мм специальный

Счет штук

Быстрый подсчет

количества элементов

с помощью весов

Дозирование

Точное дозирование

и смешивание ингре-

диентов в соответ-

ствии с рецептурой

Области применения

Новейшие

аналитические весы 

MS NewClassic
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Прецизионные весы 
NewClassic MS
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Весовая ячейка MonoBloc – проверен-

ная временем весовая ячейка, гаранти-

рующая получение быстрого и точного 

результата. Надежный и точный датчик 

веса с системой защиты от ударных и 

скручивающих нагрузок.

Цельнометаллический алюминиевый 

корпус, устойчивый к механическим, 

электромагнитным и химическим воз-

действиям. Обеспечит длительный срок 

службы весов даже при интенсивном 

использовании.

Быстрая установка по уровню LevelLock

При установке весов по уровню ножки 

системы LeveLock выдвигаются ровно 

настолько, насколько это необходимо, 

чтобы надежно зафиксировать корпус 

весов на четырех опорах, исключив 

таким образом возможность наклона 

весов даже при высоких и неравномер-

ных нагрузках.

Прецизионные весы MS сочетают 

в себе удобство и надежность, 

позволяя быстро решать повсед-

невные задачи даже в неблаго-

приятных условиях. Конструкция 

весов надежно защищена от 

ударов и перегрузок, а также от 

воздействия влаги и пыли (класс 

пылевлагозащиты IP54 или IP65).

Повышенная надежность  

конструкции

Прецизионные весы 

MS NewClassic.

Новинка 2009 года
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Модель НПВ Дискретность  СКО

Среднее время 

стабилизации

Чашка весов 

(шхд) 

Габаритные  

размеры (ШхДхВ) 

Класс точности по  

ГОСТ 24104-2001

MS303S, MS303SE 320 г 1 мг 1 мг 1,5 с 127х127 мм 204х347х280 мм высокий

MS403S 420 г 1 мг 1 мг 1,5 с 127х127 мм 204х347х281 мм высокий

MS603S 620 г 1 мг 1 мг 2 с 127х127 мм 204х347х282 мм специальный

MS1003S 1020 г 1 мг 1 мг 2 с 127х127 мм 204х347х283 мм специальный

MS1602S, MS1602SE 1620 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с 170х200 мм 194х347х96 мм высокий

MS3002S, MS3002SE 3200 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с 170х200 мм 194х347х97 мм высокий

MS4002S 4200 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с 170х200 мм 194х347х98 мм высокий

MS6002S 6200 г 0,01 г 0,01 г 1,5 с 170х200 мм 194х347х99 мм специальный

MS4002SDR 820/4200 г 0,01/0,1 г 0,01/0,1 г 1,5 с 170х200 мм 194х347х100 мм высокий

MS6002SDR 1220 /6200 г 0,01/0,1 г 0,01/0,1 г 1,5 с 170х200 мм 194х347х101 мм высокий

MS6001S 6200 г 0,1 г 0,1 г 1 с 190х226 мм 194х347х102 мм высокий

MS8001S, MS8001SE 8200 г 0,1 г 0,1 г 1 с 190х226 мм 194х347х103 мм высокий

MS12001L 12200 г 0,1 г 0,1 г 2 с 351х245 мм 363х346х118 мм высокий

MS16001L, MS16001LE 16200 г 0,1 г 0,1 г 2 с 351х245 мм 363х346х119 мм высокий

MS32001L, MS32001LE 32200 г 0,1 г 0,1 г 2 с 351х245 мм 363х346х120 мм высокий

MS32000L, MS32000LE 32000 г 1 г 0,5 г 1,5 с 351х245 мм 363х346х121 мм высокий

MS15КLE 15 кг 2 г 1,5 г 1 с 351х245 мм 363х346х122 мм —

MS30KLE 30 кг 2 г 2 г 1 с 351х245 мм 363х346х123 мм  —

MS15KLIPE 15 кг 2 г 1,5 г 1 с 351х245 мм 363х346х124 мм —

MS24KLIPE 24 кг 2 г 2 г 1 с 351х245 мм 363х346х125 мм —

Значение дополнительных букв в конце наименования: E – весы с внешней калибровкой, IP – класс промышленной защиты IP65

Защита от перегрузок — весовая ячейка защи-

щена от перегрузок и ударов

Автоматическая калибровка FACT — автоматиче-

ская калибровка встроенным грузом при измене-

нии температуры и по расписанию

SmartTrac — показывает степень загрузки весов 

по сравнению с максимально возможной

Защитный чехол — покрывает весь корпус, 

защищая весы от загрязнений и царапин

Самодиагностика —  диагностика клавиатуры 

и дисплея, тест воспроизводимости показаний, 

статистика работы

Smart Key — программируемые клавиши для 

быстрого доступа к часто используемым функциям

Встроенное ПО — счет штук, процентное взвеши-

вание, динамическое взвешивание, составление 

весовых композиций, статистическая обработка 

данных, взвешивание с допусками



FACT

Автоматическая калибровка и линеаризация двумя встроенными грузами

Самодиагностика  

По нажатию клавиши весы проводят самодиагностику основных механиз-

мов: дисплея, клавиатуры, приводы встроенной калибровочной гири

Управление дверцами обеими руками (для полумикровесов)
Можно открыть правую дверцу защитного кожуха левой рукой и наоборот

Индикатор DeltaTrac графически отображает долю оставшегося НПВ либо 
соотношение между заданным весом и допусками

Программируемые функциональные клавиши Smart Key   

обеспечивают легкий доступ к используемым функциям: нажав на кла-

вишу, вы сразу можете работать в выбранном режиме («Счет штук», 

«Статистика», «Динамическое взвешивание» и прочее)

Разборный кожух QuickLock  

Ветрозащитный кожух легко разбирается — все дверки и панели можно 

быстро снять, вымыть и поставить на место

Встроенные интерфейсы USB/RS232 

обеспечивают связь с внешними устройствами: принтером, ПК, сканером 

штрих-кода

Защита от несанкционированного использования  

Меню весов можно заблокировать для защиты от несанкционированного 

изменения настроек

Защитный чехол   

Защитный чехол покрывает весь корпус, защищающий весы от грязи и 

царапин

Сделано в Швейцарии

Весы NewClassic  

Аналитические и  

прецизионные  

Сертификат качества

Разработка, производство и тестирование 

в соответствии с ISO9001.

Сертификат экологической 

безопасности

Сертификат Ростехрегулирования

Продукция МЕТТЛЕР ТОЛЕДО внесена 

в государственные реестры средств измерений 

России и стран СНГ.

 

 

 

 

 

 

Лаборатории  

нашего времени 

 

 (383) 273-60-80  

273-60-90  

273-62-00  

laborant@novolab.ru  

www.novolab.ru 

 

630111, Новосибирск,  

ул. Кропоткина, 132/4 

 



FE20-Basic Измеритель pH, руководство по эксплуатации, сетевой адаптер

FE20-Kit FE20 Basic, pH-электрод LE409, держатель электрода, буферные растворы 2 х 4,01 и 2 х 7,00 (по 20 мл)

FE20-ATC Kit FE20 Basic, pH-электрод LE438 с термодатчиком, держатель электрода, буферные растворы 2 х 4,01 и 2 х 7,00 (по 20 мл)

FE30-Basic Измеритель удельной электропроводности, руководство по эксплуатации, сетевой адаптер

FE30-Kit FE30 Basic, датчик электропроводности LE703, держатель, калибровочные стандарты 1413 мкСм/см и 12,88 мСм/см (2 х 20 мл)

FG2 Basic Измеритель pH, держатель электрода, удобный ремешок, руководство по эксплуатации и четыре запасные батарейки

FG2 Kit FG2 Basic, pH-электрод LE438, буферные растворы 2 х 4,01 и 2 х 7,00 (пакетики по 20 мл)

FG2 Food Kit FG2 Basic, pH-электрод LE427 (для пищевых продуктов, прокалывающий), буферные растворы 2 х 4,01 и 2 х 7,00 (пакетики по 20 мл)

FG2 Field Kit FG2 Kit, сумка и четыре сосуда для образцов

FG3 Basic Измеритель УЭП, держатель электрода, удобный ремешок, руководство по эксплуатации и четыре запасные батарейки

FG3 Kit FG3 Basic, датчик электропроводности LE703, калибровочные стандарты 1413 мкСм/см и 12,88 мСм/см (пакетики по 20 мл)

FG3 Field Kit FG3 Kit, сумка и четыре сосуда для образцов

FiveEasy и FiveGo	
рН-метры и кондуктометры

FiveEasy 
FiveGo	
pH-метры и 
кондуктометры

рН-метры и кондуктометры	
серии Five — это простые и ком-
пактные приборы для измерения 
рН и удельной электропровод-
ности. Управление прибором 
осуществляется всего пятью кла-
вишами с интуитивно понятными 
обозначениями. Автоматические 

Большой удобный дисплей 
одновременно отображает температуру 
измерения и индикатор стабильности, а 
также информацию о состоянии электрода. 

фиксирование результата измере-
ния, температурная компенсация 
и калибровка сводят к минимуму 
возможные ошибки. Эргономич-
ный дизайн и пылевлагозащита 
IP54 портативных приборов 
делают работу с ними приятной 
и простой.

FiveGo
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Комплекты поставки 

	 Компактные, простые в работе приборы
	 Класс защиты IP54
	 Автоматическая калибровка
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любых задач

Комбинированные 
рН-электроды InLab 	
экономичной серии — 	
недорогие, прочные  
и неприхотливые.
• Полимерный корпус 
• Гелевый электролит 
• Керамическая диафрагма

Стандартные 	
рН-электроды InLab
• Стеклянный корпус
• Электролит KCl
• Керамическая диафрагма
• Система сравнения ARGENTHAL
• Фильтр ионов серебра

Комбинированные рН-электроды 	
профессиональной серии
• Полимерный корпус у электродов Expert
• Cтеклянный корпус у электродов Power
• Полимерный или гелевый электролит
• Открытая диафрагма
• Система сравнения ARGENTHAL
• Датчик температуры

Специальные рН-электроды 
• Электрод с муфтовой диафрагмой InLab Science
• Полумикроэлектрод InLab Semi-Micro-L
• Полумикроэлектрод InLab Semi-Micro
• Микроэлектрод InLab Micro
• Электрод с плоской мембраной InLab Surface
• Прокалывающий электрод InLab Solids
• Широкотемпературный электрод InLab Cool
• Электрод для HF-сред InLab Hydrofluoric
• рН-электрод InLab Viscous для измерений  
   в образцах повышенной вязкости

рН-Электроды 
InLab® 



ОВП-электроды
и электроды сравнения 

ОВП-электрод InLab® RedOx 
Этот комбинированный ОВП-электрод 
состоит из платинового кольцевого изме-
рительного электрода и электрода сравне-
ния Ag/AgCl. В качестве выходного сигнала 
выдает значение потенциала, образую-
щегося на поверхности платинового элек-
трода в результате электронного обмена 
между благородным металлом и анали-
зируемой средой в ходе окислительно-
восстановительных процессов.

Некомбинированные электроды
Измерительные системы с разделенными 
электродом сравнения и рН-электродом 
(например, InLab® Mono с InLab® 
Reference) используются при анализе таких 
сред, в которых один электрод изнашива-
ется значительно быстрее другого.

Специальные электроды 	
сравнения
Если анализируется образец, в который во 
время измерения не должен попадать хло-
рид калия, следует использовать электрод 
сравнения InLab® ReferencePro с муфтовой 
диафрагмой и камерой с электролитным 
мостиком. Эта камера заполняется элек-
тролитом, совместимым с анализируемой 
средой. Такие электроды широко исполь-
зуются в ион-селективных измерениях и 
при анализах в частично водных или нево-
дных средах.

Электрод	 Описание	 	 Разъем	 BNC Cable	 Part No
Электроды InLab®  экономичной серии					   
InLab®Versatile	 Сменная диафрагма, электролит 3M KCl, термодатчик	 BNC	 included	 51343030
InLab®Versatile Pro	 Сменная диафрагма, электролит 3M KCl, термодатчик	 BNC/RCA	 included	 51343031
InLab®Easy	 Гелевый электролит, пластиковый корпус	 S7	 52300004*	 51343010
InLab®Easy BNC	 Гелевый электролит, пластиковый корпус	 BNC	 included	 51343011
InLab®Basics BNC	 Система сравнения ARGENTHAL с ловушкой ионов серебра	 BNC	 included	 51343020
					      
Стандартные стеклянные pH-электроды	 			 
InLab®Routine	 Система сравнения ARGENTHAL с ловушкой ионов серебра	 S7	 52300004*	 51343053 
InLab®Routine Pt1000	 Система сравнения ARGENTHAL с ловушкой ионов серебра	 MultiPin™	 included	 51343056
InLab®Routine Pro	 Термодатчик, совместим с буфером ТРИС	 MultiPin™	 52300009*	 51343054
InLab®Science	 Стеклянная муфтовая диафрагма	 S7	 52300004*	 51343070
InLab®Science Pro	 Стеклянная муфтовая диафрагма, термодатчик	 MultiPin™	 52300009*	 51343071
					      
Профессиональные рН-электроды с полимерным электролитом				  
InLab®Expert Pro	 Открытая система сравнения, корпус PEEK	 BNC/RCA	 included	 51343101
InLab® 413 SG  	 Открытая система сравнения, корпус PEEK	 BNC/RCA	 included	 51340288
InLab®Expert NTC30	 Открытая система сравнения, корпус PEEK	 MultiPin™	 52300009*	 51343104

Профессиональные InLab®  электроды с электролитом под избыточным давлением				  
InLab®Power 	 Система SteadyForce™	с избыточным давлением	 S7	 51343110
InLab®Power Pro	 Система SteadyForce™	с избыточным давлением	 MultiPin™	 52300009*	 51343111
InLab®Viscous	 Система SteadyForce™	с избыточным давлением	 S7	 52300004*	 51343150

Специальные pH-электроды InLab®					   
InLab®Semi-Micro	 диаметр погружной части 6 мм	 S7	 52300004*	 51343165
InLab®Semi-MIcro-L	 диаметр погружной части 6 мм, длина 200 мм	 S7	 52300004*	 51343161
InLab®Micro	 диаметр погружной части 3 мм	 S7	 52300004*	 51343160
InLab®Reach	 длина погружной части 300 мм	 S7	 52300004*	 51343060
InLab®Surface	 плоская мембрана, корпус из полисульфона	 S7	 52300004*	 51343157
InLab®Solids	 прокалывающий электрод	 S7	 52300004*	 51343153
InLab®Solids Pro	 прокалывающий электрод, термодатчик	 MultiPin™	 52300009*	 51343154                      
InLab®Cool	 электролит FRISCOLYT-B, –30…80 °C	 S7	 52300004*	 51343174
InLab®Hydrofluoric	 специальное HF-устойчивое стекло	 S7	 52300004*	 51343176
InLab®Reach Pro	 длина погружной части 400 мм, термодатчик	 MultiPin™	 52300009*	 51343061
InLab®Pure	 диаграмма с низким дрейфом из тефлона, гелевый электролит	 S7	 52300004*	 51343170
InLab®Pure Pro	 тройная диаграмма, термодатчик, электролитный мостик	 MultiPin™	 52300009*	 51340255
					      
ОВП электроды					   
InLab®Redox	 ОВП-полуячейка	 Платиновое кольцо	 S7	 52300004*	 51343200
InLab®Redox Au	 ОВП-полуячейка	 Золотое кольцо	 S7	 52300004*	 51343204
InLab®Redox Ag	 ОВП-полуячейка	 Серебряное кольцо, электролит KNO3	 S7	 52300004*	 51343205
InLab®Redox Pro	 ОВП-полуячейка	 Платиновое кольцо, диафрагма из ПТФЭ	 S7	 52300004*	 51343201
Pt805-S7/120	 ОВП-полуячейка	 Платиновое кольцо	 S7	 59902392*	 59904377



InLab
Датчики УЭП и ИСЭ

Для большинства задач подходят стандартные датчики УЭП в 
пластиковом корпусе InLab731 (Для Seven Easy и Multi) и InLab737 
(Для Seven Go) c диапазоном 0.01…500 мСм/см. Измерения в 
образцах, содержащих растворители, необходимо проводить дат-
чиками, изготовленными из стекла и платины InLab710 (диапазон 
0.01…500 мСм/см) и InLab720 (диапазон 0.1… 500 мкСм/см).  
Для измерений в низком диапазоне проводимости используются 
датчики с диапазоном измерения 0.01 … 500 мкСм/см InLab741 
(для Seven Easy и Seven Multi) и InLab742 (Для SevenGo), например, 
в дистиллированной, деионизированной или очищенной воде.

Комбинированные ионселективные 
электроды perfectION™ разработаны 
для высокоточных измерений и удобной 
работы. Благодаря системе сравнения 
Click and Clear™ (Очитска одним нажа-
тием) гарантированы стабильные пока-
зания даже в вязких и концентрирован-
ных образцах, а замена электролита 
проводится чрезвычайно легко. 

Только один датчик

Строгий контроль

Датчики УЭП

Ионселективные полуячейки и 
газочувствительные электроды

Комбинированные ИСЭ 
PerfectION

Электроды для 
сверхточных измерений

В отличие от трудоемких и отнимающих 
много времени традиционных методов 
«мокрой химии», измерения с помощью 
ионселективных и газочувствительных 
электродов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО позволяют 
определить концентрацию ионов и газов в 
растворе быстро и просто.  

Модульный принцип
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Датчики УЭП			 
Название	 Тип	  Диапазон измерений	 Константа ячейки	 Mini-DIN кабель	
InLab®710	 4 платиновых контакта, стеклянный корпус	  10 мкСм/см…500 мСм/см		  0.80	 в комплекте	
InLab®720	 2 платиновых контакта, стеклянный корпус	  0.1 мкСм/см…500 мкСм/см		  0.06	 в комплекте	
InLab®731	 4 графитных контакта, пластиковый корпус	  10 мкСм/см…1000 мСм/см		  0.57	 в комплекте	
InLab®741	 2 стальных контакта, пластиковый корпус	  0.001 мкСм/см…500 мкСм/см 		  0.105	 в комплекте	
					      
 
Ионселективные полуячейки и газочувствительные электроды			 
Название	 Ион	 Тип мембраны	 	 	 Кабель для титратора	 Кабель для иономера	 	 № заказа
NH3 GSE	 Аммиак	 Полимерная			   89601	 52300004				  51341000
DX218-NH4

+	 Аммоний 	 Полимерная			   89601	 52300004				  51340900
DX337-Ba2+	 Барий 	 Полимерная			   89601	 52300004				  51107674
DX280-Br–	 Бромид 	 Твердотельная			   89601	 52300004				  51340300
DX312-Cd2+	 Кадмий 	 Полимерная			   89601	 52300004				  51107672
DX240-Ca2+	 Кальций 	 Полимерная			   89601	 52300004				  51340600
CO2 GSE	 Углекислый газ	 Полимерная			   89601	 52300004				  51341200
DX235-Cl –	 Хлорид 	 Твердотельная 			   89601	 52300004				  51340400
DX264-Cu2+	 Медь 	 Твердотельная 			   89601	 52300004				  51107678
DX226-CN–	 Цианид 	 Твердотельная 			   89601	 52300004				  51107681
DX219-F–	 Фторид 	 Твердотельная 			   89601	 52300004				  51340500
DX287-BF4

–	 BF4
–	 Полимерная			   89601	 52300004				  51107676

DX327-I–	 Йодид 	 Твердотельная 			   89601	 52300004				  51107680
DX407-Pb2+	 Свинец 	 Полимерная			   89601	 52300004				  51107873
DX207-Li+	 Литий 	 Полимерная			   89601	 52300004				  51107673
DX262-NO3

–	 Нитрат 	 Полимерная			   89601	 52300004				  51340800
DX239-K+	 Калий 	 Полимерная			   89601	 52300004				  51340700
DX223-Na+	 Натрий 	 Натриевое стекло			   89601	 52300004				  51340263
DX232-S2–	 Сульфид (Серебро)	 Твердотельная			   89601	 52300004				  51107675
DS500	 ПАВ	 Полимерная			   89601	 52300004				  51107670
DX258-SCN–	 Тиоционат 	 Твердотельная 			   89601	 52300004				  51107870
Для электродов серии DX необходим электрод сравнения. Мембранные наборы представлены на странице 130-131.

NOx GSE	 Оксиды азота	 NH3 GSE 51341000 + NOx электролит
CO2 GSE	 Углекислый газ	 NH3 GSE 51341000 + CO2 электролит
 

Полуячейки и электроды сравнения
Название  	 	 Тип	 Описание	 	 Разъем		 Кабель для титратора	 Кабель BNC	 № заказа
InLab®Mono		  pH полуячейка	 стеклянный pH электрод		  S7	 89601	 52300004		 51343195
InLab®Reference	 Электрод сравнения	 керамическая диафрагма		  S7	 52300015	 52300016		 51343190
InLab®Reference Pro	 Электрод сравнения, 	 тефлоновая муфта 
		  электролитный мостик	   				    S7	 52300015	 52300016		 51343191
DX200		  Электрод сравнения	 стеклянная диафрагма-шлиф, 
		  для титратора	 электролитный мостик		  S7	 52300015	 52300016		 51089935

Комбинированные ИСЭ				  
Определяющий ион	 Тип мембраны	 № заказа (разъем BNC)	 	 	№ заказа (разъем LEMO)
Ag+/S2–		  Полимерная	 51344700			   51344800
Ca2+		  Твердотельная 	 51344703			   51344803
Cl– 			   Твердотельная	 51344706			   51344806
CN–			  Твердотельная 	 51344709			   51344809
Cu2+		  Твердотельная 	 51344712			   51344812
F–			   Твердотельная	 51344715			   51344815
I–			   Твердотельная	 51344718			   51344818
К+			   Полимерная	 51344721			   51344821
Na+			  Натриевое стекло	 51344724 (разъем S7 (SC)		  51344724	(разъем S7 (SC)
NO3–		  Полимерная	 51344727			   51344827
Pb2+		  Полимерная	 51344730			   51344830



Растворы и 	
аксессуары

Буферные растворы и стандарты

Для всех электродов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО выпускает 
высококачественные электролиты и специальные 
чистящие растворы. 

Буферные растворы
Измерение pH может быть точным лишь при высо-
кой точности рН буферного раствора, используе-
мого при калибровке.

Буферные растворы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО имеют  
сертификат соответствия эталонам NIST (Нацио-
нальный Институт Стандартов и Технологий США), 
что позволяет использовать их не только при реше-
нии повседневных задач, но и для калибровки 
систем контроля качества продукции.

Продлите срок службы  
электродов
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Растворы для хранения и заполнения рН и Redox 
электродов
Правильное обслуживание электрода предполагает 
использование специальных растворов для его хра-
нения и очистки. Это позволяет использовать элек-
трод немедленно, без дополнительной подготовки,  
а также сохраняет время отклика электрода.  
Чистый электрод необходимо калибровать специ-
альным буферными растворами.

Для продления срока службы ион-селективных 
электродов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предлагает наборы 
мембран и электролиты. 



pH буферные растворы 
	 	
pH  	  	 	 № заказа
2.00	 Бесцветный	 250  мл 	 51350002
2.00	 Бесцветный	 6x250  мл 	 51350016
4.01	 Бесцветный	 30x20  мл 	 51302069
4.01	 Красный	 250  мл 	 51350004
4.01	 Красный	 6x250  мл 	 51350018
7.00	 Бесцветный	 30x20  мл 	 51302047
7.00	 Зеленый	 250  мл 	 51350006
7.00	 Зеленый	 6x250  мл 	 51350020
9.21	 Бесцветный	 30x20  мл 	 51302070
9.21	 Синий	 250  мл 	 51350008
9.21	 Синий	 6x250  мл 	 51350022
10.00	 Бесцветный	 250  мл	 51350010
10.00	 Бесцветный	 6x 250  мл 	 51350024
10.00	 Бесцветный	 30x20  мл 	 51302079
11.0	 Бесцветный	 250  мл 	 51350012
11.0	 Бесцветный	 6x250  мл 	 51350026
Наборы
4.01/7.00/9.21		  30x20  мл 	 51302068
4.01/7.00/10.00		  30x20  мл 	 51302080
pH 	буферные растворы NIST/PIN 19266 pH ±0.015
4.006	 Бесцветный	 250  мл 	 51350052
6.865	 Бесцветный	 250  мл 	 51350054
9.180	 Бесцветный	 250  мл 	 51350056
10.012	 Бесцветный	 250  мл 	 51350058
Растворы, сертифицированные DKD
4.01	 Красный	 250 мл	 51350032
7.00	 Зеленый	 250 мл	 51350034
9.21	 Синий	 250 мл	 51350036
10.00	 Бесцветный	 250 мл	 51350038
Корректоры ионной силы
TISAB 3, для определения фторидов, 250  мл	 51350106
0.9  моль/л Al2(SO4)3, для определения 	 51350108 
Аммония, Калия, Нитратов, 250  мл	

Запасные части и растворы для заполне-
ния ионоселективных электродов*

	
Ион	 Мемрбана,	 Раствор для заполнения,	
	 № заказа	 	  № заказа
NH3 	 51340013	  	 51340036
Аммоний	 51340012	  	 51340035
Барий	 51107688	  	 51107892
Бромид	 51340006	  	 51340029
Кадмий	 51107686	  	 51107891
Кальций	 51340009	  	 51340032
Хлорид	 51340007	  	 51340030
CO2 	  51340015	  	 51340038
Медь	 51107692	  	 51107889
Цианид	 51107695	  	 51107893
Фторид	 51340008	  	 51340031
BF4

–	 51107690	  	 51107890
Йодид	 51107694	  	 51107898
Свинец	 51107874	  	 51107875
Литий	 51107687	  	 51107881
Магний	 51107698	  	 51107885
Нитрат	 51340011	  	 51340034
NOX 	 51340014	  	 51340037
Калий	 51340010	  	 51340033
Натрий	 51107689	  	 51107894
ПАВ	 51107669	  	 51107899
Тиоцонат	 51107871	  	 51107872

*Мембранный набор состоит из мембраны, раствора и  
кольца с меткой		

Буферные растворы и стандарты  
	 	
УЭП	 	 № заказа
84  мкСМ/см	 500  мл 	 51302153
1413  мкСМ/см	 30x20  мл 	 51302049
1413  мкСМ/см	 250  мл	 51350092
1413  мкСМ/см	 6x250  мл	 51350096
12.88  мСМ/см	 30x20  мл	 51302050
12.88  мСМ/см	 250  мл	 51350094
12.88  мСМ/см	 6x250  мл	 51350098
Редокс буферы. E(Ag/AgCl) 25 °C
220 мВ UH = 427 мВ	 250  мл	 51350060
220 мВ UH = 427 мВ	 6x250  мл	 51350062

Кабели и разъемы
 

Кабели для электродов		

Тип	 № заказа
S7/BNC для pH и ОВП электродов 	 52300004 
без термодатчика	
MultiPin™ BNC/RCA для электродов	 52300009 
с встроенным термодатчиком	
S7/2  мм для подключения электрода  
сравнения к SevenMulti	 52300016
S7/4 мм для подключения электрода 
сравнения к титраторам	 52300015

Растворы для хранения и заполнения 

Электролит для электродов	
сравнения	 	
KCl 3 моль/л	 250  мл	 51350072
KCl 3 моль/л, насыщенный AgCl	 250  мл	 51350074
Friscolyt-B® для хранения	 250  мл	 51350076 
InLab® Expert Pro	
1M KNO3 раствор для заполнения	250  мл	 51350078
Растворы для очистки электродов	
Пепсин для очистки белковых	 250  мл	  
загрязнений		  51350100
Тиомочевина для очистки 	 250  мл	   
от сульфидов		  51350102
Регенерирующий раствор	 25  мл	 51350104 
для стеклянных pH-электродов

MultiPin

S7
BNC

Ref
Banana

2  мм

Для получения более 
подробной информации 
обратитесь в ближайший 
офис МЕТТЛЕР ТОЛЕДО.
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