
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
МЕХАТРОНИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ 
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 Анализаторы влажности  
  

Быстрый и точный анализ содержания влаги 
 

Оборудование фирмы Sartorius позволяет 
получать информацию о содержании воды 
в твердых монолитных, сыпучих, пастооб-
разных материалах, водных суспензиях, 
неводных жидкостях.  
Анализаторы влажности фирмы Sartorius 
определят содержание влаги оперативно и 
с минимальными трудозатратами персона-
ла, представят данные в соответствии с 
требованиями GLP. 
 

Использование анализаторов серии МА со-
кращает продолжительность анализа, по-
вышает оперативность измерения влажно-
сти при взаиморасчетах и технологическом 
контроле.  
 

Термогравиметрический анализ:  
быстро и надежно 
В отличие от обычного метода, использую-
щего сушильный шкаф и аналитические 
весы, серия МА представляет собой объе-
динение этих двух приборов в одном, осно-
ванном на принципе термогравиметрии. 
Разница состоит во времени, затрачивае-
мом на измерение. Анализатор влажности 
МА позволяет получить результат за время 
до 15 минут, тогда как при обычном методе 
для этого требуются часы.  
Полученные на приборе результаты будут 
надежными, так как микропроцессор произ-
водит вычисления и управляет всеми функ-
циями (температура, время измерения), 
исключает ошибки оператора, экономит 
время и силы. 
 

 

Методическое обеспечение 
Вы можете воспользоваться уже разрабо-
танными и аттестоваными в органах Гос-
стандарта России методиками выполнения 
измерений (МВИ). Или заказать разработку 
МВИ под Вашу задачу.  
Используя в работе аттестованные МВИ 
Вы получаете результаты с теми же мет-
рологическими характеристиками, что и 
при стандартных методах определения 
влажности. 
Информация по уже разработанным и ут-
вержденным МВИ высылается по запросу. 

 

Особенности: 
• Возможные варианты тепловых ин-

фракрасных излучателей:  
- керамический нагревательный эле-
мент обеспечивает равномерный и бе-
режный нагрев образца; 
- галогенная лампа, обеспечивает бы-
стрый и интенсивный нагрев; 
- кварцевый (CQR) нагреватель, нагре-
вается также быстро, как и галогенный 
источник, но с равномерностью кера-
мического нагревателя. 

• Отображение расчетных результатов 
измерения в % влажности, % сухой 
массы, значении ATRO, единицах 
массы (г) и т.д. 

• Легкая чистка благодаря практичной 
конструкции прибора со сменными кю-
ветами. 

• Для жидких и пастообразных веществ 
предусмотрены специальные стекло-
волоконные фильтры (СВФ), которые 
защищают поверхность термочувстви-
тельных материалов от перегрева, 
предотвращают образование корки, 
обеспечивают однородное распреде-
ление тепла. 

 
Дополнительное оборудование 
• стекловолоконные фильтры (80 штук в 

упаковке); 
• алюминиевые кюветы (80 штук в упа-

ковке) диаметром 90 мм; 
• алюминиевые ветрозащитные пласти-

ны взамен стандартных стеклянных (в 
соответствии с требованиями FDA и 
HACCP*); 

• принтер для протоколирования в со-
ответствии с рекомендациями GLP; 

• набор для регулировки температуры 
излучателя; 

• калибровочные гири; 
• интерфейсный кабель (для подключе-

ния к ПК) 
* FDA -  Управление по качеству пищевых и фарма-
цевтических продуктов в США.   

HACCP -   Система анализа рисков и управления 
критическими точками (ЕС). 

 

 
 

 
 

 

 
Керамический  
нагреватель 

 

 Кварцевый 
 излучатель (CQR)      
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Анализатор влажности МА-35  
Новая базовая модель анализатора влажности серии МА 

    
 

 
МА-35 – это новая базовая модель в серии анализаторов влажности 
фирмы Sartorius. Предназначен для проведения повсденвных процессов 
по определению влажности, таких как повторяющийся мониторинг качест-
ва проб, который выполняется при технологическом контроле и входном 
контроле продукции. Работать на МА-35 просто и легко. 
 
Принцип действия: 
Принцип действия инфракрасного термогравиметрического анализатора 
основан на прогреве образца инфракрасным излучением с автоматиче-
ским взвешиванием в процессе сушки и отображением результата изме-
рения на дисплее. 

 

Возможен вывод на дисплей текущих результатов анализа в различных единицах: 

• Влажность, % - отношение убыли массы пробы к начальной массе пробы;  
• Сухой остаток, % - отношение убыли массы пробы к конечной массе пробы;  
• Отношение, % - отношение конечной к начальной массе пробы;  
• Масса пробы, г  

Влагомер состоит из: 

• нагревательного элемента - источника инфракрасного излучения;  
• взвешивающего устройства;  
• блока управления и индикации.  

Калибровку взвешивающего устройства влагомера рекомендуется производить внешней гирей 30 г F1.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристика Значение 
Цена наименьшего разряда в единицах массы  0,001 г  
Максимальная масса пробы  35 г  
Диапазон установки температур сушки  40 - 160 °С  
Дискретность установки температуры  сушки 1 °С  
Габаритные размеры  224 х 366 х 191 мм  
Масса  5,8 кг  
Интерфейс  RS-232C  

 

 
 
 

Гарантийный

 

12 месяцев

 

с

 

момента

 

продажи. 
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Влагомер термогравиметрический 
инфракрасный МА-150  

Надежные приборы для оперативных анализов 
     

 

Новый анализатор МА-150  
Это следующее поколение популярно-
го и проверенного на практике анали-
затора МА-45, который успешно рабо-
тает на российских предприятиях.  
МА-150 с керамическим нагреватель-
ным элементом выдержал строгие 
технические испытания и был серти-
фицирован Германским сельскохозяй-
ственным обществом «DLG», что яв-
ляется подтверждением признания 
высокого качества.   
Оперативность анализа 
• среднее время проведения анализа, 
например зерна – 3 -15 мин. 

• сокращение трудозатрат оператора 
по сравнению с традиционным воз-
душно-тепловым методом с «су-
шильным шкафом и весами». 

Нагревательный элемент 
• особая геометрия нагревательного 
элемента обеспечивает равномер-
ный прогрев по всей поверхности ис-
следуемого образца (Рис. 3);  

• возможность выбора при заказе од-
ного из двух видов излучателей: 
кварцевый или керамический 

Особенности 
• энергонезависимая память 3-х про-
грамм сушки; 

• компактные габаритные размеры; 
• большой угол открытия камеры; 
• легкая очистка камеры; 
• подсказки на дисплее; 
• простое управление.  
• режим нагревания МА-30. 
 

Русифицированное

 

меню

 

Модель

 

МА-150 для

 

удобства

 

работы

 

российских

 

пользователей

 

может

 

ос-
нащаться

 

меню

 

на

 

русском

 

языке. 

 
   

  
  

 

Преимущества 
• весовая система выполнена с за-
щитой от длительных воздействий 
повышенных температур; 

• возможность передачи информации 
о температуре нагрева, текущих 
значениях массы и влажности в 
файл для накопления и статистиче-
ской обработки данных. 

 

В приборе имеется возможность вы-
бора одного из трех вариантов окон-
чания сушки: 
• до постоянного веса (автоматиче-
ский режим); 

• окончание сушки при изменении 
массы от 1 до 20 мг за 24 секунды 
(полуавтоматический режим); 

• заданного времени – 0,1 - 99 минут. 
 
  Встроенный интерфейс RS 232 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Диапазон измерений влажности 0,05 – 99,95 % 
Цена наименьшего разряда в единицах массы, г 0,001 
Цена наименьшего разряда в единицах влажности, % 0,01 
Максимальная масса пробы, г 150 
Диапазон устанавливаемых температур сушки, ºС 40 – 230  
Дискретность установки температуры сушки, ºС 1 
Габаритные размеры     /      Масса 213 х 320 х 181 мм  /   5,2 кг 
Потребляемая мощность, В·А, не более 700  
Калибровочная гиря  Гиря 100 г E2 

 
 

Гарантийный
 
12 месяцев

 
с
 
момента

 
продажи.     
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Анализатор влажности MA-100 
  

Аналитическая точность измерения влажности 
 

      
 
Преимущества: 
• Высокая точность и воспроизводи-
мость результатов.  

• Встроенная калибровочная гиря по-
зволяет быстро и легко проводить 
контроль точности. Автоматическая 
калибровка и функция reproTEST в 
соответствии со стандартами  
DIN/ISO. 

• Энергонезависимая память 30 инди-
видуальных программ. 

• Статистическая обработка для опти-
мизации процесса и контроля качест-
ва.  

• Защита паролем параметров сушки 
для предотвращения несанкциониро-
ванных изменений. 

• В корпус прибора может быть встро-
ен принтер для протоколирования, 
согласно требованиям стандартов 
ISO/GLP. 

• 3 режима сушки: нормальный, уско-
ренный и плавный. 

 

 
 
Особенности: 
• Автоматическое и/или полу-

автоматическое завершение 
процесса сушки. 

• Режим ASAP для определе-
ния параметров процесса 
сушки. 

• Эргономический дизайн при-
бора и удобный доступ к су-
шильной камере, благодаря 
подвижному блоку нагрева-
теля. 

• Дисплей с подсветкой – ре-
зультат легко считывается 
даже при недостаточном ос-
вещении. 

• Задаваемые в меню подсказ-
ки для оператора отобража-
ются на дисплее. 

 
 
 
Встроенный интерфейс RS 232 

 
 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Диапазон измерений  
влажности, % 0,02-99,98 

Цена наименьшего разряда в  
единицах влажности, % 0,001 

Цена наименьшего разряда в единицах массы, г 0,001 / 0,0001 
Максимальная масса пробы, г 100  
Диапазон температур сушки, °С 30 – 200  
Дискретность установки температуры сушки, °С 1  
Воспроизводимость, % ± 0,1    при массе пробы ≥ 1 г 

± 0,02  при массе пробы ≥ 5 г 
Режимы сушки нормальный, ускоренный, плавный,  3 этапа нагрева 
Количество программ сушки 30 
Габаритные размеры, мм  350х453х156 
Масса нетто, кг 8  
Потребляемая мощность, В·А,  не более 700  
Калибровочная гиря  встроенная 

 
 
Гарантийный 12 месяцев с момента продажи. 
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